
Трансмиссионная жидкость

EXSOIL GEARTECH Multi ATF

EXSOIL GEARTECH Multi ATF - полностью синтетическая 
трансмиссионная жидкость для 4-х и 5-скоростных 
автоматических трансмиссий, требующих применения 
смазочных жидкостей уровня качества Dexron III (H).

Уникальное сочетание высококачественных синтетических базовых масел и специального 
пакета присадок с ограниченными фрикционными свойствами обеспечивает плавное 
переключение передач и комфортное вождение автомобиля в широком диапазоне рабочих 
температур. Отличные антиокислительные свойства и превосходная стабильность вязкостных 
характеристик способствуют надежной и беспроблемной эксплуатации автомобилей с 
увеличенным сроком замены жидкости до 80 000 км.

Применение
■ Автоматические 4-х и 5-ступенчатые коробки передач легковых, внедорожных и 

коммерческих автомобилей, а также автобусов, требующих применения ATF со 
спецификаций Dexron III (H) или более ранних.

■ Автоматические гидромеханические трансмиссии с планетарными передачами различных 
ОЕМ-производителей до 2005 года выпуска с требованиями применения жидкостей ATF с 
улучшенными антиокислительными свойствами.

■ Гидроусилители рулевого управления и вспомогательные гидроприводы коммерческих 
автомобилей и другой специализированной техники.
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — 
производитель качественных 
смазочных материалов.

exsoil.com

Продукты EXSOIL полностью 
соответствуют требованиям 
основных отраслевых 
стандартов — API, ACEA, ILSAC, 
JASO, DIN и превосходят их.
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Преимущества Выгоды

■ Премиальные синтетические базовые 
масла обеспечивают стабильность 
вязкостно-температурных 
характеристик

■ Эффективная работа АКПП в любых условиях 
нагрузок и внешних температур

■ Многофункциональный пакет 
присадок поддерживает эффективную 
работу и защиту от износа 
фрикционных дисков

■ Плавное переключение передач и длительный 
ресурс АКПП

■ Отличная устойчивость к окислению и 
термическому разложению

■ Увеличенный срок службы жидкости ATF. 
Сокращение затрат на эксплуатацию 
автомобилей

■ Высокая степень защиты от износа 
шестерен и подшипников в условиях 
высоких нагрузок

■ Увеличение ресурса АКПП. Сохранение 
инвестиций в покупку автомобиля



2 
ст

ра
ни

ца
 и

з 
2

CПЕЦИФИКАЦИИ
EXSOIL GEARTECH Multi ATF
Allison C-4/TES 389; GM Dexron III (H); MB 236.7; ZF TE-ML 04D, 09X, 14С, 16М, 17C, 20С; 21L; Voith 55.6336; MAN 339 Type V2/Z3; Ford 
MERCON; Volvo 97340/97341

Рекомендация по применению от компании Exsoil
Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Toyota Type T-IV; Nissan Matic D, J; Mazda ATF M-III, JWS 3317; Mitsubishi SP III; Suzuki AT Oil 
5D06, 2384K, JWS 3314, JWS 3317; Hyundai/Kia SP III; Aisin Transmissions requiring JWS 3309; Honda/Acura DW-1

Не рекомендуется использовать в системах, где требуется DEXRON® VI или MERCON® LV. 
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — производитель качественных смазочных материалов. exsoil.com

Типовые показатели
EXSOIL GEARTECH Multi ATF

Наименование  
показателя Метод  испытания

Вязкость кинематическая  
при 100 °C, мм²/с

ASTM D 445 7,6

Вязкость кинематическая  
при 40 °C, мм²/с

ASTM D 445 34,5

Индекс вязкости ASTM D 2270 200

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

ASTM D 92 198

Температура застывания, °С ASTM D 97 -47

Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D 4052 843

FZG А/8.3/90, ступень отказа DIN ISO 14635-1 >12

Коррозия медной пластинки в течение 3 
часов при 100 oC

ASTM D 130 1 b

Динамическая вязкость по Брукфильду, 
мПа*с

ASTM D 2983  15 000

 -40 оС

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к 
справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Артикулы для заказа

Название продукта 1л (канистра) 4л (канистра) 20л (канистра) 205л (бочка)

EXSOIL GEARTECH Multi ATF 8083-0010 8083-0040 8083-0200 8083-2050


