
Моторное масло
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EXSOIL HD TRUCK Special – моногрейдовые моторные масла  
для высоконагруженных 4-тактных дизельных двигателей 
стационарного оборудования, дорожно-строительной, 
сельскохозяйственной и другой спецтехники. Формула на основе 
высокоочищенных базовых масел и передовой технологии 
присадок создана специально для сезонной эксплуатации 
мобильной техники при умеренных (SAE 30) или высоких (SAE 40, 
50) нагрузках. 

Масла EXSOIL HD TRUCK Special обеспечивают эффективную работу стационарных силовых 
приводов и мобильной техники, эксплуатирующихся с высокими постоянными нагрузками,  
в том числе при использовании дизельного топлива с нестабильным качеством и содержанием 
серы до 0,05%. Применение масла гарантирует отличный контроль образования отложений  
и шламов, а также длительное сохранение эксплуатационных характеристик.  
Масло EXSOIL HD TRUCK Special 30 может применяться в тракторных трансмиссиях  
с переключением без разрыва потока мощности, где рекомендованы масла Caterpillar TO-2.  
Также подходит для применения в мобильных гидросистемах без водоотстойников, где требуются 
свойства эмульгирования воды.

Применение

■ Строительная и сельскохозяйственная техника, промышленные стационарные 
энергоприводы, оснащенные 4-тактными дизельными двигателями с турбонаддувом  
и без него, работающие в помещениях или сезонно в умеренно-холодном климате.

Продукты EXSOIL полностью 
соответствуют требованиям 
основных отраслевых 
стандартов — API, ACEA, ILSAC, 
JASO, DIN и превосходят их.

■ Внедорожная техника (сельскохозяйственная, строительная, горнодобывающая и т.д.), 
оборудованная высокомощными двигателями от европейских, американских, азиатских  
и российских производителей при эксплуатации на дизельном топливе с нестабильным 
качеством и содержанием серы до 0,05%.
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — 
производитель качественных 
смазочных материалов.

■

■

Специальная композиция присадок  
для эффективной защиты двигателей, 
работающих с большими нагрузками

В течение длительного времени 
обеспечивает чистоту камеры сгорания  
и поршневых колец

■

■

Снижение риска внеплановых 
простоев для ремонта и обслуживания 
двигателей

Отличный контроль износа деталей  
и возможность эксплуатации 
двигателей с постоянными высокими 
нагрузками

■ Улучшенная защита от ржавления, коррозии, 
нагаро- и шламообразования

■ Отличная защита двигателей  
при сезонном хранении
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Преимущества Выгоды



CПЕЦИФИКАЦИИ

EXSOIL HD TRUCK Special 30
API СF-4; ACEA E2; MB 228.2; MAN 270

EXSOIL HD TRUCK Special 40
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API СF-4; ACEA E2; MB 228.2; MAN 270

EXSOIL HD TRUCK Special 50
API СF-4; ACEA E2; MB 228.2; MAN 270

Типовые показатели*

EXSOIL HD TRUCK Special  | ВЯЗКОСТЬ, SAE
Наименование  
показателя Метод  испытания 30 40 50

Вязкость кинематическая  
при 100 °C, мм²/с

ASTM D 445 11,4 14,7 19,3

Вязкость кинематическая  
при 40 °C, мм²/с

ASTM D 445 98,3 144,0 221,4

Индекс вязкости ASTM D 2270 103 101 99

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

ASTM D 92 225 235 242

Температура  
застывания, °С

ASTM D 97 -25 -20 -18

Плотность  
при 15 °С, кг/м3

ASTM D 4052 890 895 901

Щелочное число,  
мг KOH/г

ASTM D 2896 11,1 11,4 11,6

Сульфатная зола,  
% масс.

ASTM D 874 1,5 1,5 1,5

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной частью спецификаций.  
Данные характеристики относятся к справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Артикулы для заказа

Название продукта 205л (бочка)

EXSOIL HD TRUCK Special 30 8012-2050

EXSOIL HD TRUCK Special 40 8013-2050

EXSOIL HD TRUCK Special 50 8014-2050
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