
Моторное масло

EXSOIL HD TRUCK Superior CNG LA
SAE 10W-40, 15W-40

EXSOIL HD TRUCK Superior CNG LA – всесезонные малозольные 
синтетические моторные масла универсального назначения, 
разработанные специально для высоконагруженных 4-тактных 
дизельных двигателей коммерческой, специальной  
и внедорожной техники, в том числе способных работать  
на сжатом природном газе (CNG) или сжиженном нефтяном  
газе (LPG).

Масла EXSOIL HD TRUCK Superior CNG LA изготовлены на основе высокоиндексных  
синтетических базовых масел с использованием современного сбалансированного пакета 
присадок с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (технология Low-SAPS).  
Обеспечивают уникальную защиту от окисления и нитрации, что снижает образование 
нерастворимых частиц в масле и значительно увеличивает срок службы масляных фильтров  
и интервалы замены масла. Превосходные рабочие свойства масел характеризуются 
увеличенным сроком службы, великолепной защитой от износа нагруженных деталей, 
сниженным расходом масла на угар и повышенной стойкостью к химической коррозии. Масло 
EXSOIL HD Truck Superior CNG LA 10W-40 может применяться в бензиновых двигателях легких 
коммерческих автомобилей при работе на сжиженном нефтяном газе (пропан / бутан - LPG).
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Продукты EXSOIL полностью 
соответствуют требованиям 
основных отраслевых 
стандартов — API, ACEA, ILSAC, 
JASO, DIN и превосходят их.

Применение

■ Предназначено для всех видов тяжелого автотранспорта, включая автобусы и магистральные 
автомобили, оснащенные высокопроизводительными многотопливными двигателями, при 
переменной работе на дизельном и сжатом газовом топливе.

■ Стационарные промышленные двигатели с искровым зажиганием, использующие в качестве 
топлива сжатый природный газ метан (CNG) или сжиженный нефтяной газ (LPG).

■ Особые рекомендации к применению в газовых двигателях КАМАЗ, Cummins.

Преимущества Выгоды
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — 
производитель качественных 
смазочных материалов.

■

■

■

Малозольный состав смазочного материала

Отличные низкотемпературные свойства и 
стабильность смазочной пленки при высоких 
нагрузках

Уникальный пакет присадок способствует 
снижению количества отложений в двигателе 
и поддерживает двигатель в чистом состоянии 
на протяжении всего срока службы масла

■

■

■

Отсутствие затрат на внеплановый 
ремонт за счет уменьшения 
высокотемпературных отложений на 
клапанах

Уверенный запуск холодного двигателя, 
надежная смазка даже при длительной 
работе в режимах максимальных 
нагрузок

exsoil.com

Сокращение затрат на ремонт и 
техническое обслуживание
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CПЕЦИФИКАЦИИ

EXSOIL HD TRUCK Superior CNG LA 10W-40
API CF-4; Cummins СES 20074; Detroit Diesel DDC 93K216; MAN M 3271-1; MTU Cat. 3.1; КАМАЗ

EXSOIL HD TRUCK Superior CNG LA 15W-40 Te
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API CF-4; Cummins СES 20074; Detroit Diesel DDC 93K216; MAN M 3271-1; MTU Cat. 3.1; КАМАЗ

Типовые показатели*
EXSOIL HD TRUCK Superior CNG LA | ВЯЗКОСТЬ, SAE

Наименование  
показателя Метод  испытания 10W-40 15W-40�

Вязкость кинематическая  
при 100 °C, мм²/с

ASTM D 445 14,8 14,7

Вязкость кинематическая  
при 40 °C, мм²/с

ASTM D 445 98,0 101,0

Индекс вязкости ASTM D 2270 158 151

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

ASTM D 92 225 230

Температура  
застывания, °С

ASTM D 97 -40 -38

Плотность  
при 15 °С, кг/м3

ASTM D 4052 868 872

Щелочное число,  
мг KOH/г

ASTM D 2896 6,1 6,1

Сульфатная зола,  
% масс.

ASTM D 874 0,5 0,5

Испаряемость по NOACK, %
 ASTM D 5800 ≤ 10 ≤ 10

Динамическая вязкость CCS, мПа·с ASTM D 5293       4 900 
     при -25°C

     5 100 
   при -20°C

 * Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной частью спецификаций.  
Данные характеристики относятся к справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Артикулы для заказа

Название продукта 20л (канистра) 205л (бочка)

EXSOIL HD TRUCK Superior CNG LA 10W-40 8369-0200 8369-2050

EXSOIL HD TRUCK Superior CNG LA 15W-40 8370-0200 8370-2050
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