
Моторное масло

EXSOIL HD TRUCK Ultra VX
SAE 5W-30, 10W-40 – полностью синтетические Te
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EXSOIL HD TRUCK Ultra VX – полностью синтетические моторные 
масла класса UHPD (Ultra High Performance Diesel)  
с улучшенными характеристиками и увеличенным сроком 
службы для высоконагруженных дизельных двигателей 
экологического класса Евро-6 согласно требованиям Scania,  
а также Евро-5 и Евро-4, оборудованных системами контроля 
эмиссии отработанных газов (EGR, SCR) без сажевых фильтров 
(DPF). Разработаны для максимальной защиты двигателя  
в соответствии со строгими требованиями спецификации Scania 
LDF-3 и других производителей техники. 

EXSOIL HD TRUCK Ultra VX предназначены для дорожной, строительной, карьерной и другой 
специальной коммерческой техники и автобусов, работающих в тяжелых условиях, включая 
длительные и высокие термические нагрузки, переменные режимы эксплуатации  
и нестабильное качество топлива. Обеспечивают увеличенные интервалы замены с сохранением 
высокого уровня эксплуатационных свойств.


EXSOIL HD TRUCK Ultra VX изготовлены на основе высокоиндексных синтетических базовых 
масел и самого современного пакета присадок. За счет эффективных антиокислительных  
и моющих свойств масло нейтрализует кислотные соединения и защищает от коррозии, 
препятствует образованию сажи, нагара и отложений на поршнях, предотвращает полировку 
цилиндров и износ клапанного механизма, продлевая срок службы двигателя. Обеспечивает 
надежную прокачиваемость при низких температурах и формирует прочную масляную пленку, 
устойчивую к высоким нагрузкам. Сниженная вязкость (SAE 5W-30) способствует уменьшению 
потерь на трение и повышению топливной экономичности.

Продукты EXSOIL полностью 
соответствуют требованиям 
основных отраслевых 
стандартов — API, ACEA, ILSAC, 
JASO, DIN и превосходят их.

Применение
■

■

Дизельные двигатели Scania уровня Евро-6 и ниже, требующие использование масел уровня 
LDF-3.

Современные тяжелонагруженные дизельные двигатели с турбонаддувом грузовых 
автомобилей и специальной техники, отвечающие экологическим требованиям Евро-5 и 
Евро-4.

■ Магистральные тягачи, междугородние автобусы и внедорожная техника 
(сельскохозяйственная, строительная, горнодобывающая и т. д.) европейских, американских 
и азиатских производителей, эксплуатируемая с увеличенными интервалами сервисного 
обслуживания.
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■ Дизельные двигатели со сниженной эмиссией отработанных газов, оснащённые системами 
рециркуляции выхлопных газов (EGR) и избирательной каталитической нейтрализации NOx 
(SCR) без сажевых фильтров (DPF), работающие на дизельном топливе нестабильного 
качества.
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Преимущества

■ Улучшенная защита двигателя и систем доочистки 
отработанных газов за счёт высококачественных 
синтетических базовых масел и усиленного пакета 
присадок с отличными антиокислительными, моющими 
и противоизносными свойствами

Выгоды

■ Увеличение ресурса двигателя и сокращение затрат на 
техническое обслуживания благодаря возможности увеличения 
интервалов замены масла
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■ Топливная экономичность (SAE 5W-30) за счёт снижения 
потерь на трение без ущерба для ресурса двигателя

■ Сокращение эксплуатационных расходов, снижение стоимости 
владения

■ Повышенная устойчивость к сдвигу, отличное 
диспергирование сажи и сохранение вязкости масла при 
высоких нагрузках и температурах

■ Снижение риска внеплановых ремонтов и простоев техники

CПЕЦИФИКАЦИИ
EXSOIL HD TRUCK Ultra VX 5W-30
API CI-4 Plus; ACEA E4/Е7; GLOBAL DHD-1; Scania LDF-3; MB 228.5; MAN M 3277; MTU Cat. 3; Deutz DQC IV-18; Volvo VDS-3; Renault Trucks 
RLD-2/RXD; Mack EO-N-PP-03/EO-N; Cummins CES 20078; Ford WSS-M2C212-A1; DAF Extended Drain; Iveco 18-1804 TFE

EXSOIL HD TRUCK Ultra VX 10W-40
API CI-4 Plus; ACEA E4/Е7; GLOBAL DHD-1; Scania LDF-3; MB 228.5; MAN M 3277; MTU Cat. 3; Deutz DQC IV-18; Volvo VDS-3; Renault Trucks 
RLD-2/RXD; Mack EO-N-PP-03/EO-N; Cummins CES 20078; DAF Extended Drain; Iveco 18-1804 T3 E4

Типовые показатели*
EXSOIL HD TRUCK Ultra VX | ВЯЗКОСТЬ, SAE

Наименование  
показателя

Метод  
испытания 5W-30 10W-40

Вязкость кинематическая  
при 100 °C, мм²/с

ASTM D 445 11,2 14,8

Вязкость кинематическая  
при 40 °C, мм²/с

ASTM D 445 70,2 102,4

Индекс вязкости ASTM D 2270 152 150

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

ASTM D 92 220 220

Температура  
застывания, °С

ASTM D 97 -45 -38

Динамическая  
вязкость CCS, мПа·с

ASTM D 5293 5 400 

при -30°C

5 800 

при -25°C

Плотность при 15 °С, кг/м3 ASTM D 4052 855 865

Щелочное число, мг KOH/г ASTM D 2896 16,0 16,0

Сульфатная зола, % масс. ASTM D 874 1,80 1,80

Испаряемость  по  NOACK, % ASTM D 5800 ≤ 12 ≤ 10

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной частью спецификаций.  
Данные характеристики относятся к справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Артикулы для заказа
Название продукта 20л (канистра) 205л (бочка)

EXSOIL HD TRUCK Ultra VX 5W-30 8032-0200 8032-2050

EXSOIL HD TRUCK Ultra VX 10W-40 8033-0200 8033-2050
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