
Гидравлическое масло

EXSOIL HYDRO Tech Special ZF HVLP 46
ISO  46

EXSOIL HYDRO Tech Special ZF HVLP 46 – бесцинковое 
синтетическое гидравлическое масло, разработано для 
всесезонного применения в гидросистемах, работающих в 
условиях высоких тепловых нагрузок и высокого давления в 
поршневых, лопастных, шестерённых и аксиально-поршневых 
насосах, устанавливаемых в мобильной технике или 
стационарном промышленном оборудовании.
Формула на основе высокоиндексных синтетических масел в сочетании с передовым 
беззольным пакетом присадок обеспечивает великолепные противоизносные, 
антикоррозионные, антиокислительные и противопенные свойства масла на протяжении всего 
периода эксплуатации, обеспечивает совместимость и защиту деталей из цветных металлов и 
сплавов (медь, серебро, бронза, цинк). Может использоваться в системах, содержащих 
сервоклапаны с малыми зазорами, в которых не допускается накапливание отложений. 
Благодаря высокому индексу вязкости возможно всесезонное использование в широком 
диапазоне температур.


Использование EXSOIL HYDRO Tech Special ZF HVLP 46 сводит к минимуму утечки внутри насоса 
и обеспечивает эффективную работу при высоких нагрузках. По сравнению с обычными 
цинксодержащими маслами имеет увеличенный интервал замены: до 4000 моточасов при 
условии регулярного мониторинга класса чистоты и контроля состояния гидравлического масла. 
Обладает исключительной стойкостью к механической деструкции, благодаря чему достигается 
увеличенная в 2-4 раза стабильность свойств и длительная защита от износа.

Применение
■ Гидравлические системы мобильной техники (сельскохозяйственная, лесозаготовительная, 

горнодобывающая, строительная и пр.), работающие в условиях высоких давлений и больших 
перепадов внешних температур.

■ Гидроприводы стационарного и вспомогательного оборудования, в том числе оснащенные 
сервогидравлическими устройствами управления, системами пропорционального 
регулирования или фильтрующими элементами с тонким отсевом загрязнений.

■ Поршневые, лопастные, шестерённые и аксиально-поршневые гидравлические насосы 
широкого списка производителей, в том числе Bosch Rexroth, Denison, Eaton Vickers и т.д.
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ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — 
производитель качественных 
смазочных материалов.

exsoil.com

Продукты EXSOIL полностью 
соответствуют требованиям 
основных отраслевых 
стандартов — API, ACEA, ILSAC, 
JASO, DIN и превосходят их.
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Преимущества Выгоды

■ Применение высокоиндексных 
синтетических масел обеспечивает 
расширенный температурный диапазон 
применения

■ Лёгкий запуск гидросистем в холодных 
условиях, увеличенная 
производительность оборудования при 
высоких нагрузках

■ Отличная стойкость к деструкции и 
устойчивость к окислению при 
повышенных рабочих температурах и 
надежная защита от износа и коррозии

■ Значительно увеличенные интервалы 
замены, повышенная надежность и 
эффективность работы гидравлических 
систем

■ Современная бесцинковая технология ■ Совместимость с цветными металлами и 
сплавами – надёжность и долгий срок 
службы деталей и узлов гидросистемы

■ Оптимальный класс чистоты 
гидравлического масла и отличная 
фильтруемость поддерживают длительный 
ресурс гидравлического оборудования

■ Сокращение затрат на ремонт и сервисное 
обслуживание оборудования

■ Увеличенные интервалы замены ■ Снижение расходов на масло и увеличение 
срока службы оборудования



2 
ст

ра
ни

ца
 и

з 
2

Te
ch

ni
ca

l D
at

a 
Sh

ee
t

ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» — производитель качественных смазочных материалов. exsoil.com

*- Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся 
к справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Артикулы для заказа
Название продукта 20л (канистра) 205л (бочка)

EXSOIL HYDRO Tech Special ZF HVLP 46 8417-0200 8417-2050

CПЕЦИФИКАЦИИ
EXSOIL HYDRO Tech Special ZF HVLP 46
DIN 51524 Part III (HVLP); ASTM D 6158 HV; ISO 11158 (HV); ISO 6743/4 (L-HV); Fives (MAG) Cincinnati P-70; Eaton Vickers E FDGN-TB002-E 
(35VQ25); Eaton Vickers Brochure 694; Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2; GM LS LH-04-1-04; AIST 126, 127; JCMAS HK P041; ANSI/
AGMA 9005-F16 (9005-E02); Bosсh Rexroth RE 90220; Bosch Rexroth RDE 90235/90245; SAE MS1004; VDMA 24318; HUSKY HS 207

Типовые показатели

Наименование  
показателя

Метод  испытания

EXSOIL HYDRO Tech Special ZF HVLP 46 | ВЯЗКОСТЬ, ISO

46

Вязкость кинематическая  
при 100 °C, мм²/с

ASTM D 445 7,5

Вязкость кинематическая  
при 40 °C, мм²/с

ASTM D 445 46,0



Индекс вязкости ASTM D 2270 128

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

ASTM D 92 230

Температура  
застывания, °С

ASTM D 97 -40

Плотность  
при 15 °С, кг/м3

ASTM D 4052 835

Коррозия медной 
пластинки в течение 3 
часов при 100 °С

ASTM D 130 1a

Класс чистоты ISO 4406 19/17/14

*- Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся 
к справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.


